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2.9 Rozméry 2.9 Dimensions 2.9 Abmessungen
RIi A a B b C D d E f H | L M m N S T
RMI H7 i
28 67 52 78 66 3| 30 14 9 40 55 52 28 20 47 M4 | 44.5(46)* 49
40 100 70 102 843 41 [19(18)| M 59 7 71 40 22 64 M5 61.5 68.5
50 120 85 119 99 ¥ 49 |24 (25)| 14 69 9 85 50 30 74 M6 72.5 10 81.5
63 140 95 136 1114 60 25 18 81 11 100 63 45 96 M6 84 11 99
70 158 120 140 116 60 28 19 87 11 115 70 40 97 M8 92 13 108
85 193 140 168 140 61 [32(35)| 24 105 13 135 85 50 115 M8 111 15 135
110 250 200 200 162 | 77.5 42 28 135 14 172 110 60 146 M8 142 17 170
130 286 235 230 190 90 48 38 150 15 200 130 80 166 | M10 159 19 200
150 336 260 250 210 | 105 55 42 178 19 230 150 100 195 | M12 189 20 224
180 400 310 320 260 | 120 65 48 210 22 265 180 110 235 | M14 232 22 265
*RI 28 - RMI 28 IEC56: N=44.5, RMI 28 IEC63: N=46
RMI
28 40 50 63 70 85 110 130 150 180
Y K Y K Y K Y K Y K Y K Y K Y K Y K Y K
120 | 49 120 {635 | 140 | 77 | 160 | 95 | 160 | 100 | 160 | 116 | 200 | 145 | — — — — — —
B5 e — 140 | 635|160 | 77 | 200 | 95 | 200 | 100 | 200 | 116 | 250 | 145 | 250 | 163 | 250 | 190 | 300 | 234
— — 160 | 71 200 | 81 —_ — — — | 250 | 118 | — — | 300 | 163 | 300 | 190 | 350 | 234
80e | 49 | 80e | 635 | 90e | 77 |105¢| 95 | 105 | 100 | 120 | 116 |{ 160 | 145 | — — — — — —
B14 90 51 90 | 635|105 | 77 | 120 | 95 120 | 100 | 140 | 116 | — — — — — —_ — —
— — 105 | 71 120 | 81 140 | 95 140 | 100 | 160 | 118 | — — — — — —_ — —_
— — e — —_ — — — 160 | 100 | — — e — — — — — — —
(*) Viz pozn. v tab. 2.6 () See note at the bottom of table 2.6. (e) Siehe Bemerkungen Tabelle 2.6 unten.
Pera Keys Federn
Vstupni hridel d bxh ty
—tbe Input shaft 9 3x3 1.8
[__ Antriebswelle 1 4x4 25
t, 14 5x5 3.0 o
18 6 x6 3.5
- 19 6x6 3.5
24 8x7 4.0
‘]’b ‘I_ 28 8x7 4.0
h 38 10x8 5.0 oz
“ 42 12x8 5.0
48 14 x9 55
Vystupni hfidel D bxh t,
Dyar— Output shaft 14 5x5 23
] t Abtriebswelle 18 6x6 2.8 * 8'1
z 19 6x6 2.8
24 8x7 3.3
_ 25 8x7 3.3
28 8x7 3.3
Tb T 32 10x8 3.3
35 10x8 33 +0.2
' %Y .
h 42 12x8 3.3 0
48 14 x9 3.8
55 16 x 10 4.3
65 18 x 11 4.4
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2.9 Rozmeéry 2.9 Dimensions

RI FL | RMI FL
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Poznamka: NOT_E. . )
U velikosti 40, 50, 63, 70 je provedeni FL In sizes 40, 50, 63, 70, the FL version is
docileno montazi modularni pfiruby k mon- obtained by applying a modular flange onto
tazni plose provedeni P. the shaft-mounted flange of the PP version.

RI 28P RMI 28P

HINWEIS.

Bei den GroBen 40, 50, 63 und 70 erhilt man
die FL-Version, indem ein Modulflansch an
den Flansch mit Drehmomentstiitze der
PP-Version befestigt wird.
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Rl 40PP - 70PP, 85P - 180P
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2.9 Rozméry 2.9 Dimensions 2.9 Abmessungen
RI c D d E | L M m N T
RMI H7 6
28 30 14 9 40 28 20 47 M4 | 44.5 (46)* 49
40 41 19 (18) 11 59 40 22 64 M5 61.5 68.5
50 49 24 (25) 14 69 50 30 74 M6 72.5 81.5
63 60 25 18 81 63 45 96 M6 84 99
70 60 28 19 87 70 40 97 M8 92 108
85 61 32 (35) 24 105 85 50 115 M8 111 135
10 | 775 42 28 135 110 60 146 M8 142 170
130 90 48 38 150 130 80 166 M10 159 200
150 105 55 42 178 150 100 195 M12 189 224
180 120 65 48 210 180 110 235 M14 232 265
*RI 28 - RMI 28 [EC56: N=44.5, RMI 28 IEC63: N=46
RI F G P R u Y z Fp Gp Pp Rp Up Vp
RMI H8 h8
28 70 40 49 56 5 6 5 67 42(H8) 36 56 7 M6
40 140 95 82 115 5 8.5 9 95 60 38 83 2 M6
50 160 110 91.5 130 5 10 10 105 70 49 85 25 M8
63 180 115 116 150 5 11 11 105 70 57.5 85 3.5 M8
70 200 130 111 165 5 13 11 120 80 57 100 4 M8
85 200 130 100 165 5 13 12 144 110 56.5 130 3.5 M10
110 250 180 150 215 5 15 16 200 130 74 165 3 M12
130 300 230 150 265 5 15 18 242 180 87 215 5 M12
150 350 250 160 300 6 19 18 250 180 102 215 5 M14
180 400 300 180 350 6.5 22 22 300 230 117 265 5 M16
RMI
28 40 50 63 70 . 85 110 130 150 180
Y K | Y K| Y K| Y K | Y K | Y K | Y K | Y K| Y K| Y K
120 | 49 | 120 | 635|140 | 77 | 160 | 95 | 160 | 100 | 160 [ 116 | 200 | 145 | — | — | — | — | — | —
B5 — | — | 140 {e635] 160 | 77 | 200 | 95 | 200 | 100 | 200 | 116 | 250 | 145 | 250 | 163 | 250 | 190 | 300 | 234
— | — |160] 71 200 81 | — | — | — | — 1250 118] — | — | 300 ] 163 | 300 | 190 | 350 | 234
80e | 49 | 80e | 63.5| 90e | 77 |105¢| 95 | 105 | 100 | 120 | 116 | 160 | 145 | — | — | — | — | — | —
B14 90 | 51 | 90 |[635]105] 77 | 120 ] 95 | 120|100 | 140 | 116 | — | — | — | — | — | — | — | —
— | — l105] 71 | 120] 81 | 140 | 95 {140 100 |60 [ 118 — | — | — | — | — [ — | — | —
— |- -] =] =] -] =] j160]100| — | = | - | = | = | — 1 — | — | — | —
(®) Viz pozn. v tab. 2.6 (s) See note at the bottom of table 2.6. (o) Siehe Bemerkungen Tabelle 2.6 unten.
Pera Keys Federn
Vstupni hridel Vystupni hfidel
Input shaft Output shaft
Antriebswelle Abtriebswelle
d bxh t4 D bxh {2
—b 9 3x3 1.8 b — 14 5x5 2.3
mr—— 1| 4x4 | 25 I ¢ 18| 6x6 | 28 *O
t, 14| 5x5 | 30 ‘O 2 19 | 6x6 | 28
18 6x6 35 24 8x7 3.3
R . 19 6x6 35 _ 25 8x7 3.3
b 24 8x7 4.0 b 28 8x7 3.3
28 8x7 4.0 32 10x8 | 3.3
TT h 38 | 10x8 | 50 07 . _TT_ h 35 | 10x8 | 33  +02
Z 42 | 12x8 | 50 e 42 | 12x8 | 33 0
48 | 14x9 | 55 48 | 14x9 | 38
55 |16x10]| 4.3
65 |18x11| 44
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2.9 Rozméry 2.9 Dimensions

2.9 Abmessungen

Nestandardni provedeni (na pozadani) Non standard versions (on request) Spezialausfiihrungen (auf Anfrage)

Rl F1-F2-F3 RMI F1-F2-F3

e

s i

c

NOTE.

F1, F2 and F3 versions that are marked with
(°) are obtained by applying a modular flange
onto the shaft-mounted flange of the PP

HINWEIS.

Die mit (°) gekennzeichneten Versionen F1, F2
und F3 erhilt man, indem ein Modulflansch an
den Flansch mit Drehmomentstiitze der

Poznamka:

Provedeni F1, F2 a F3 znacené (*) je docileno
montazi modularni priruby k montazni plose
provedeni PP.

version. PP-Version befestigt wird.
RI F G P R U \" 4 C D d E | L M m N T
RMI H8 H7 j6
28 | F1 80 50 53 62:8 4 6 7 30 14 9 40 28 20 47 M4 | 44.5(46)* | 49
F1 106 60 69 87 5 8.5 9
40 F2 120 | 80 62 100 5 9 9 4| 19 (18) 11 59 40 22 64 M5 61.5 68.5
F1 125 70 93 90:8 5 105 | 10
50 F2 125 70 73 100 4 9 9 49 24 (25) 14 69 50 30 74 M6 72.5 81.5
F3 140 95 81 115 4 9 9
F1° | 175 | 115 86 150 5 11 11
63 F2° | 200 | 130 | 102 | 165 5 13 11 60 25 18 81 63 45 96 M6 81 99
F3° | 160 | 110 82 130 5 10 11
F1° | 175 | 115 | 116 | 150 5 11 10
70 F2° | 1756 | 115 85 150 5 11 10 60 28 19 87 70 40 97 M8 92 108
F3 160 | 110 | 101 | 130 6 11 11
F1 200 | 130 | 141 | 165 6 13 12
85 | F2 210 | 152 | 120 | 176 5 13 14 61 32 (35) 24 105 85 50 115 | M8 111 135
F3 160 | 110 91 130 5 115 | 10
F1 200 | 130 | 115 | 165 5 13 12
110 | F2 270 | 170 | 132 | 230 10 | 135 | 18 | 775 42 28 135 | 110 60 146 | M8 142 170
F3 270 | 170 | 178 | 230 10 | 135 | 18
180 | F2 400 | 300 | 150 | 350 | 6.5 22 22 120 65 48 210 | 180 | 110 | 235 | M14 232 265
*RI 28 - RMI 28 IEC56: N=44.5, RMI 28 IEC63: N=46
RMI
28 40 50 63 70 85 110 130 150 180
Y K Y K Y K Y K Y K Y K Y K Y K Y K Y K
120 | 49 | 120 | 635 | 140 | 77 | 160 | 95 | 160 | 100 | 160 | 116 | 200 | 145 | — — — — — —
B5 — — | 140 | 635 | 160 | 77 | 200 | 95 | 200 | 100 | 200 | 116 | 250 | 145 | 250 | 163 | 250 | 190 | 300 | 234
— | — (160 | 71 | 200 | 81 — — — — | 250 | 118 | — — | 300 | 163 | 300 | 190 | 350 | 234
80e | 49 | 80e | 63.5| 90e | 77 [105¢| 95 | 105 | 100 | 120 | 116 | 160 | 145 | — — — — — —
B14 90 51 90 | 635|105 | 77 [ 120 | 95 | 120 | 100 | 140 | 116 | — —_ — — — — — —_
— — | 105 | 71 | 120 | 81 | 140 | 95 | 140 | 100 | 160 | 118 | — — — — — — — —
—_ — — — — — — — | 160 | 100 | — — —_ — — — — — — —

(o) Viz pozn. v tab. 2.6

(e) See note at the boftom of table 2.6.

(e) Siehe Bemerkungen Tabelle 2.6 unten.
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2.9 Rozmeéry

Dvojity vstupni hridel

2.9 Dimensions

Double extended input shaft

2.9 Abmessungen

Ausfiihrung mit beidseitiger
Antriebswelle

RI e Mt——M—L: RMI ~ L1—Mi—~
T e U1 T
d1 F—aTo< = 1d dz“‘k‘l — e —1h
t r t |
ST1026 ST1025
RI d d4 d; L L4 m m4 M M,
RMI i6 6 6

28 9 9 9 20 20 M4 — 47 47
40 11 11 11 22 22 M5 M5 64 64*
50 14 14 14 30 30 M6 M6 74 74
63 18 18 18 45 45 M6 M6 96 85
70 19 19 19 40 40 M8 M8 97 97
85 24 24 24 50 50 M8 M8 115 115
110 28 28 28 60 60 M8 M8 146 146
130 38 38 38 80 80 M10 M10 166 166
150 42 42 42 100 100 M12 M12 195 195
180 48 48 48 110 110 M14 M14 235 235

Snekové prevodovky RMI s dvojitou vstupni hfi-
deli viz. tabulka 2.6.

2.10 Mala vile

Snekové prevodovky jsou také k dispozici
se zmensenym mrtvym Uhlem. Pro ziskani
informaci o hodnotach a cenach prosim
kontaktujte nase prodejni oddéleni.

2.11 PrisluSenstvi
Zkrutové rameno

The RMI worm gearboxwith double extended
input shaft see table 2.6.

2.10 Low backlash

The worm gearboxes are also available
with low/adjustable backlash. For informa-
tions of quantities and prices please contact
our sales department.

2.11 Accessories
Torque arm

Bei der Ausfiihrung mit beidseitiger Antriebswelle
bitte dieBemerkung auf Tab. 2.6 beachten.

2.10 Spielarme Getriebe

Die Schneckengetriebe sind auch spielarm
bzw. mit einstellbarem Spiel erhaltlich. Fir
informationen bzl. Abnahmemenge und Preis
wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

2.11 Zubehor
Drehmomentstiitze

S pouzdrem VKL
With VKL bushing
Mit VKL-Buchse

Standard
Standard
Standard

bk

Rl - RMI
28 40 50 63 70 85 110 130 150 180
A 70 90 100 150 150 200 250 300 350 400
B 34.5 50 60 53 60 75 100 120 125 150
C 119.5 165 185 230 240 313 388 465 525 610
D 4215 60 70 70 80 110 130 180 180 230
E 56 83 85 85 100 130 165 215 215 265
F 6.5 7 9 9 9 1" 13 13 15 17
G — 15 15 20 20 25 25 30 30 35
H 9 10 10 10 10 20 20 25 25 35
I 4 4 4 6 6 6 6 6 6 10
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2.11 Prislusenstvi
Vystupni hiidel

VSechny Snekoveé prevodovky jsou doda-
vany s dutou vystupni hfideli. Vystupni hfi-
del dle rozmérového vykresu maze byt do-
dan na pozadani.

Rozméry per odpovidaji normam UNI
6604-69.

Jednoduchy vystupni hfidel
Single output sha
Einseitige Abtriebswelle

2.11 Accessories
Output shafts

All worm gearboxes are supplied with
hollow output shaft. Output shafts as
shown in the size drawings can be supplied
upon request.
Sizes of feathers comply with standards
UNI 6604-69.

2.11 Zubehor
Abtriebswellen

Alle Schneckengetriebe werden mit hohler
Abtriebswelle geliefert. Auf Anfrage kdnnen
Abtriebswellen gemaR den MaBzeich-
nungen geliefert werden.

Die Abmessungen der Federn entsprechen
den Normen UNI 6604-69.

Dvojity vystupni hfidel

Double output shaft

Beidseitige Abtriebswelle

~—L1—+Y= ~X—L— ~L2—+Z+— —L1—Y~ *-P(——L——
L A e, - S
D E—I— ————— - %::Hr:; D D ﬂ—l‘-—— ———— 11155 D
1_ Ej— — STH054 1 1_L E ST1055 f
‘—vA———-B«——C G—+——F————B+—C
RI - RMI
28 40 50 63 70 85 110 130 150 180
A 58 80 95 117 117 119 153 177 207 239
B 1.5 10 10 10 10 10 10 20 20 20
C 29.5 40 45 60 60 71 100 110 110 130
Dg6 14 19 24 25 28 32 42 48 55 65
d M6 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M14
E 17 22 28 34 34 38 50 58 63 78
F 60 82 98 120 120 122 155 180 210 240
G 31 50 55 70 70 81 110 130 130 150
L 20 25 30 40 40 50 80 90 90 100
L1 20 40 50 60 60 70 80 90 100 120
L2 20 25 30 40 40 50 80 90 90 100
X 4.5 8 7.5 10 10 10 10 10 10 15
Y 20 21 24 30 30 26 37 45 55 60
r4 6 18 18 20 20 20 20 30 30 35
D bxh t4
. 14 5x5 3.0 +0.1
J r 19 6x6 35 0
t, 24 8x7 4.0
25 8x7 4.0
- b 28 8x7 4.0
T T ii 12 x8 5.0 +0.2
7 X 8 5.0
:‘(h 48 14 x9 5.5 0
55 16 x 10 6.0
65 18 x 11 7.0
Poznamka: NOTE. HINWEIS.

VSechny vystupni hfidele jsou dodavany
kompletné s pery, podlozkami a Srouby
(dvojity hfidel véetné pojistnych krouzk).
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All output shafts are supplied in kit complete
with feathers, washers and screws (as well
as snap rings for the double extended shaft).

welle auch die Seegerringe).

Alle Abtriebswellen werden als Bausatze
komplett mit Federn, Scheiben und Schrau-
ben geliefert (bei der beidseitigen Abtriebs-
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